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INSTRUKS FOR HÅNDTERING AV BENSIN 

 

 

Denne instruks gjelder på --------------- og anbefales også benyttet på andre landingsplasser. 

 

 

1 Røyking og all bruk av åpen ild i hangaren eller i nærheten av der det foregår tanking av 

fly er forbudt.  Tanking skal foregå utenfor hangaren, IKKE inni.  

Brannslukningsapparat skal finnes i umiddelbar nærhet og brukerne skal ha satt seg inn i 

virkemåten. 

 

2 I nærheten av der det håndteres bensin skal alle elektriske apparater være avslått, husk 

gnistfaren kan medføre eksplosjon. Ved tanking skal "jordingsforbindelse" finnes mellom 

trakt og kanne for eliminering av risikoen for elektrisk spenningsoverslag. 

 

3 Bortsett fra bensinen i flyenes tanker, skal ikke bensin lagres i hangaren - bruk egne 

kasser eller containere som står i god avstand fra hangaren. 

 

4 Søl og utslipp av bensin (og olje) på bakken / gulvet må unngås. 

 

5 Unngå innånding av bensindamp i størst mulig grad. 

 

6 Oljeblandet bensin som er lagret over 4 måneder, bør ikke benyttes på flyenes 

totaktsmotorer - tapp det heller av og bruk det i en annen motor (som tåler det - dvs ikke 

en motor med lambdasonde/katalysator). 
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